Munka neve

Csérog, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi szamii telken
Uj épitésii Altalanos Iskola
KIVITELI TERYV - 2017 oktober ho

Alaprajzi jel Aj4
Megnevezés Bejarati ajto
Meéretek 2000/3500 mm NM
Mellvédmagassag ---
Tok tipus Schiico ADS70.HD aluminium tok
Szarny Schiico ADS70.HD aluminium szdrny
Falazati tipus 20 cm vtg. szerelt homlokzati fal (acél keret tartovaz) 450 mm
Tokmagasitas/vaktok -—-
Vasalat Pant: nyil6 vasalat Kilincs, zdr:gyarilag kialakitott U'brofilu
Kiiszob rendszertartozék
Feliiletkezelés Uzemi feliiletkezelés, szinterezett feliilet Chartwell z6ld szinben.
Uvegezés Hdszigetelt tobbrétegii tivegezés, 4:-16-4-16-:4 (44) mm vtg. - argongadzas
Alsoé mezdben biztonsagi foliazott iivegezés 3.1.3-16-4-16-3.1.3
Féldszint Ossz.: 3 db
Emelet - db
Osszesen 3 db
Megjegyzés: Meéretek a helyszinen ellendrizenddk! Gyartas csak helyszini felmérés alapjan torténhet.

Abra lépték: M=1:50

A tok a hoszigetelés sikjaban szerelt.

Akadalymentes haszndlati nylaszaro:

- koszobkilakitasa akadalymentes legyen,

Kifelé nyil6 szarny, 180-fokos nyithatosdg! _ 4is;1q nyilasmérete (az elsddleges zarny nyitdsakor) min 900 mm
A bejarati ajto frisslevegd bevezetd nyildszaro.
Geze K600 motor, Geze Boxer ISM ajtocsuko, 1Q Lock out motoros panikzar berendezésekkel ellatva!
A nyildszaro és a motoros mozgatdst ajto egyiitt mindsitett tiizvédelmi termék!
A motoros mozgatasu nyilaszarok is kiakaszthatoak kézi nyitashoz!

Energetikai jellemzdk: (aluminium)
Uvegezés: Ug = 0.60 W/m2K, Uvegezés g értéke: 0.520

Keret, tok: Uf = 1.40 W/m2K; szélesség = 70
Tavtarto: Meleg tavtarto Yg = 0.040 W/mK
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