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Csörög, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi számú telkenÚj építésű Általános IskolaK I V I T E L I    T E R V   -   2017 október hó
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Összesen

dbdbdb dbdb dbdb dbdbFöldszintEmelet
Hőszigetelt többrétegű üvegezés, 4:-16-4-16-:4 (44) mm vtg. - argongázas

Ablak
30 cm vtg. kerámia teherhordó homlokzati főfal (külső hőszigetelés) 300 + 150 mm

900 mm
Kilincs, zár:gyárilag kialakított

Összesen:

Pánt: ---bukó-nyíló vasalat

Ab10

1000/1200+600 mm NM
Schüco Living 82  7 kamrás műanyag szárny, külső oldalon színezett kialakítássalSchüco Living 82 7 kamrás műanyag tok, külső oldalon színezett kialakítással

acél beszellőző elem: üzemi felületkezelés, szinterezett felület Chartwell zöld színben.
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Méretek a helyszínen ellenőrizendők! Gyártás csak helyszíni felmérés alapján történhet.1 1-

- - -

A légtechnikai szellőzőrács a fix tokszerkezetbe, az üvegezés helyett kerül beépítésrekészül: belső oldali műanyag párkánnyal (rendszertermék)

ablak: belső oldal fehér, külső oldal színfóliás Chartwell zöld színben.

Energetikai jellemzők (műanyag):Üvegezés: Ug = 0.70 W/m2K, Üvegezés g értéke: 0.520Keret, tok: Uf = 1.40 W/m2K; szélesség = 70 mmTávtartó: Meleg távtartó Ψg = 0.040 W/mK
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Frisslevegő vétel - Esővédőfixzsalu méret: 1000x600lásd épületgépész tervFrisslevegő vétel - cvsatlakozóépületgépészeti légcsatornalásd épületgépész terv


