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FöldszintEmelet
Többrétegű edzett biztonsági üvegezés / Homokfúvott felületképzés

Beltéri ajtó

30 cm vtg. kerámia teherhordó belső főfal 300 mm / 10 cm vtg. gipszkarton válaszfal 100 mm
---

Kilincs, zár:gyárilag kialakított "U" profilú
Összesen:

Pánt: ---Automatanyíló vasalat

Aj9

1000/2100 mm NM
Gyárilag felületkezelt laminált szárnyszerkezetGyárilag felületkezelt sajtolt acél tokszerkezet

Üzemi felületkezelés, szinterezett felület
12 2311

Méretek a helyszínen ellenőrizendők! Gyártás csak helyszíni felmérés alapján történhet.24 5228

17 12 29

Az alaprajzokon (*) jelöléssel ellátott ajtók (összesen 11 db) az alsó lábazati mezőben 20,0 x 8,0 cm méretűszellőzőrácsot kell kapjanak (gépészeti szellőzési tervvel összehangolt kialakítással)!

Aj9*

Akadálymentes használatú nylászáró:- köszöbkilakítása akadálymentes legyen,- tiszta nyílásmérete (tokbelnyílás) min 900 mm

A tokkeret és a szárny kontrasztos színkialakítású:tok: angolvörösszárny :  bükk színpontos színmeghatározás minta alapján helyszíni tervezői művezetéssel
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