Munka neve

Csérog, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi szamii telken
Uj épitésii Altalanos Iskola
KIVITELI TERYV - 2017 oktober ho

Alaprajzi jel Aj9 Aj9*
Megnevezés Beltéri ajto
Meéretek 1000/2100 mm NM
Mellvédmagassag ---
Tok tipus Gyarilag feliiletkezelt sajtolt acél tokszerkezet
Szarny Gyarilag feliiletkezelt laminalt szdarnyszerkezet
Falazati tipus 30 cm vtg. keramia teherhordo belsé fofal 300 mm / 10 cm vtg. gipszkarton valaszfal 100 mm
Tokmagasitas/vaktok -
Vasalat Pant: nyilo vasalat Kilincs, zar.gyarilag kialakitott U'profilu
Kiiszob Automata
Feliiletkezelés Uzemi feliiletkezelés, szinterezett feliilet
Uvegezés Tobbrétegii edzett biztonsagi tivegezés / Homokfuvott feliiletképzés

Osszesen:
Foldszint Balos: 11 db Jobbos: 12 db 23 db
Emelet Balos: 17 db Jobbos: 12 db 29 db
Osszesen Balos: 28 db Jobbos: 24 db 52 db
Megjegyzés: Meéretek a helyszinen ellendrizendok! Gyartas csak helyszini felmérés alapjan torténhet.

Abra lépték: M=1:50 4 tokkeret és a szirny kontrasztos szinkialakitési:

tok: angolvéros
szarny : biikk szin
pontos szinmeghatdrozds minta alapjan helyszini tervezdi miivezetéssel

Az alaprajzokon (*) jeloléssel ellatott ajtok (Osszesen 11 db) az alsé labazati mezében 20,0 x 8,0 cm méretii
szellézordcsot kell kapjanak (gépészeti szellozési tervvel dsszehangolt kialakitassal)!

Akaddalymentes hasznalatu nylaszaro:
- koszobkilakitasa akadalymentes legyen,
- tiszta nyilasmérete (tokbelnyilds) min 900 mm
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