Munka neve

Csorog, Kossuth Lajos utca - 1864/10 helyrajzi szamii telken
Uj épitésii Altalanos Iskola
KIVITELI TERYV - 2017 oktober ho

Alaprajzi jel Ajll
Megnevezés Beltéri ajto
Meéretek 180072100 mm NM
Mellvédmagassag ---
Tok tipus Gyarilag feliiletkezelt sajtolt acél tokszerkezet
Szarny Gyarilag feliiletkezelt laminalt szarnyszerkezet
Falazati tipus 30 cm vtg. keramia teherhordo belsd féfal 300 mm / 10 cm vtg. gipszkarton valaszfal 100 mm
Tokmagasitdas/vaktok -
Vasalat Pant: nyil6 vasalat Kilincs, zar.gyarilag kialakitott U'profilu
Kiiszob —
Feliiletkezelés Uzemi feliiletkezelés, szinterezett feliilet
Uvegezés Tobbrétegii edzett biztonsagi iivegezés / Homokfuvott feliiletképzés

Osszesen:
Foldszint Balos: 2 db Jobbos: 6 db 8 db
Emelet Balos: 1 db Jobbos: - db db
Osszesen Balos: 3 db Jobbos: 6 db 9 db
Megjegyzés: Meéretek a helyszinen ellendrizenddk! Gyartas csak helyszini felmérés alapjan torténhet.

Abra lépték: M=1:50

A tokkeret és a szarny kontrasztos szinkialakitdsu.:
tok: angolvéros
szarny : biikk szin

pontos szinmeghatdrozas minta alapjan helyszini tervezdéi miivezetéssel

Akadalymentes haszndlati nylaszaro:
- koszobkilakitasa akadalymentes legyen,

- tiszta nyilasmérete (az elsédleges zarny nyitasakor) min 900 mm
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